
Un tuyau double paroi dont la paroi intérieure lisse 
assure un débit hydraulique optimal
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Duo - tuyau double paroi 
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Le tuyau double paroi Hi-Flo PEHD qu’offre AIL est un 
tuyau ondulé à double paroi dont la paroi intérieure lisse 
assure un débit hydraulique optimal.

� égouts pluviaux    � ponceaux de drainage       
� canalisations de fossé    � pontons de quai       

Fabriqué en polyéthylène haute densité, le tuyau  
Hi-Flo PEHD Duo est idéal pour les égouts pluviaux  
et les tuyaux de drainage. Offert en diamètres de  
100 à 900 mm (4 po à 36 po). Il est offert selon 
des degrés de rigidité de 210 kPa et 320 kPa et est 
conçu pour répondre aux besoins des projets routiers, 
municipaux, forestiers et  
d’exploitation des ressources. 

USAGES RECOMMANDÉS

1-877-245-7473 

NET ZÉRO D’ICI



Caractéristiques et avantages 
Légèreté

 � La manipulation de ce matériau exige moins d’équipements sur le 
chantier, ce qui réduit les coûts d’installation

Rendement hydraulique
 � La paroi intérieure lisse assure un écoulement optimal des égouts

Résistance aux produits chimiques et à la corrosion
 � Ces tuyaux résistent aux produits chimiques corrosifs comme  
les sels de déglaçage

Durabilité
 � Produit durable dans toutes les conditions météorologiques
 � Il résiste aux cycles de gel et dégel 

Découpage sur place
 � Ces tuyaux peuvent être rapidement coupés et taillés en fonction des besoins 
avec des outils courants sur les chantiers

Produit empilable plus facile à livrer
 � Coûts de transport moindres et moins d’émissions de GES

Normes applicables 
Certifié selon les normes CSA B182.8 

Découvrez toute la gamme de
tuyaux Hi-Flo PEHD d’AIL
Duo Tite - tuyau double paroi à emboîtement 

Duo - tuyau double paroi 

Uno Flex - tuyau simple paroi

1-877-245-7473  |  ail.ca
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Duo - tuyau double paroi 

Les renseignements et applications présentés dans ce dépliant sont, au mieux de nos connaissances, justes et appropriés. Cette information est fournie à titre informatif uniquement.  
Ces directives générales ne doivent pas être comprises comme des spécifications finales, et nous ne garantissons aucun résultat particulier pour un usage donné. Nous vous  
recommandons de parler à un représentant technique des ventes des Industries Atlantic Limitée avant de prendre toute décision de conception ou d’achat.

Siège social 
C.P. 6161 
32 rue York, Sackville, NB 
Canada  E4L 1G6 
Tél. : 506-364-4600

Usine de tuyaux PEHD 
308 ch. Walker 
Sackville, NB 
Canada  E4L 3L3 
Tél. : 1-877-AIL-PIPE

Établissements au Canada 
St. John’s, TNL  •  Deer Lake, TNL  •  Dorchester, NB  •  Sackville, NB  
Louiseville, QC  •  Ottawa, ON  •  Toronto, ON  •  Ayr, ON  •  Cambridge, ON  
Thunder Bay, ON  •  Kenora, ON  •  Calgary, AB  •  Edmonton, AB  
Westlock, AB  •  Armstrong, CB  •  Vancouver, CB

Industries Atlantic Limitée fait partie du 
GROUPE D’ENTREPRISES AIL


